SOLUCION NORMA NMX-AA-179

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-AA-179-SCFI1-2018

MANUAL DE USUARIO

EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR'Y TRATAR AGUA S.A. DE C.V.
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1. Introduccion

Sistema de medicidon con cumplimiento al 100%

Manual elaborado por la unidad de PSI (Prestador de servicios integrados) de
EQUYSIS.

Objetivo:

Apoyar a todos los usuarios de aguas nacionales que tienen la obligacién legal de
medir sus volumenes de agua a que conozcan como deben de cumplir al 100% con la
norma mexi- cana NMX-AA-179-SCFI-2018 2018 “MEDICION DE VOLUMENES DE
AGUAS NACIONALES USADOS, EXPLOTADOS O APROVECHADOS".

2. Elementos

A continuacion se mostraran los elementos, que dan cumplimiento a la norma:

Servicio de la PSI

Medidor de flujo

Unidad de transmisidon de datos
Tren de medicién
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llustracion ideal de un sistema de medicién en cumplimiento, el disefio/material y las distancias
cambiaran conforme a los requerimientos de cada tren de descarga y/o el espacio disponible.
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3. PSI

La unidad de PSI realizara todo el servicio completo de ingenieria

El usuario debera de contactar a una unidad de PSI (prestador de servicios
integrados).

El servicio consiste en:

A) Levantamiento en sitio%

B) Elaboracion de cotizacion @

C) Entregables 12. parte (Matriz de comparacion y proyecto ejecutivo)* @

D) Aceptacion de la propuesta y proyect

E) Suministro de equipos, instalacion y supervision de tren de medicién.gﬂﬁc}

F) Validacion de todo el sistema y trabajos realizados.;
(v)] —

G) Entregables 2da. Parte, en carpetas fisicas y digitales al usuarioB
y este lo presente a la Ul.

H) El contribuyente debera de contactar a una Unidad de inspeccion (Ul) para
evaluar la conformidad de la instalacion de acuerdo con la norma. Q

l) La Ul da el visto bueno y da de alta el pozo en la plataforma de la CONAGUA.\/

Nota: Las etapas de la A a la G las tiene que realizar unica y exclusivamente una unidad de PSI.
*12, Parte de entregables, puede ser o no enviado junto con la cotizacién. Pero va incluido de
manera defi-ni

tiva en la carpeta para entrega a la Ul.
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4. Medidores de flujo

Los siguientes medidores de flujo marca EQUYSIS cumplen con las
caracteristicas metrol6- gicas y técnicas necesarias para dar conformidad a la
norma NMX-AA-179-SCFI-2018 en los puntos: 6.1, 6.2, 6.6 y Apéndice A
(Normativo).

EF-D

El convertidor remoto EF-D le permite llevar la lectura de su medidor
electromagnético a metros de distancia. Esto con el fin de hacer mas practica la
toma de lecturas, o su calibra- cion en sitio. Ya sea que el sensor del medidor
esté a varios metros de altura, o se encuen- tre en un registro a algunos metros
bajo tierra; esta opcion le ayudara a hacer mas practico el trabajo.

Comunicaciones
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ULTRA-TT

Medidor de flujo de tecnologia ultrasénica basada en el principio de tiempo en
transito de doble via. No cuenta con partes en movimiento, por lo que no presenta
desgaste alguno.

Su diseino permite detectar hasta los flujos mas bajos (R=400 / R=500). Prese-nta
exce

lente estabilidad y confiabilidad, con una vida util prolongada. Fabricado en
cuerpo de hierro nodular / acero Inoxidable, con recubrimiento epdxico.
Convertidor con indicador de flujo instantaneo y totalizador de volumen.
Producido bajo el estandar internacional 1ISO-4064:2005. Alimentado por
bateria interna de litio. Proteccion IP68

Comunicaciones
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5. UTD

Unidad de Transmision de Datos con modem GSM. Para el cumplimiento de la
norma de Conagua NMX-AA-179-SCFI-2018

CEQUYSIS

UTO-EQ a™
Il U 1A U
[FeRpp———

UTD-EQ unidad de transmision de datos marca EQUYSIS es una unidad de telemetria
disefiada para pozos profundos de agua , abastecimientos y aprovechamientos de aguas
nacionales. Su funcién principal consis- te en medir el volumen vy el flujo del agua, y asi
transmitir los datos via remota sin ninguna intervencion humana. Este equipo esta listo para
ser instalado y cumplir con los requerimientos de comunicacion de la norma mexicana NMX-
AA-179-SCFI-2018 “MEDICION DE VOLUMENES DE AGUAS NACIONALES USADOS,
EXPLOTADOS O APROVECHADOS?”, ya que cuenta con un modem integrado, el cual
brinda tres tipos de comunicacion diferentes; FTP, SMS y HTTP, a través de un solo SIM.
Brindando asi una solucion robusta para todos los usuarios de aguas nacionales que de
hecho o al amparo de un titulo de concesién o asigna- cién emitido por la Comisién Nacional
del Agua tienen la obligacion legal de medir los volumenes que de aguas nacionales usen,
exploten o aprovechen.
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Ejemplo de transmisioén de datos

__— <<( ' ))) T

INTERNET

7N

&5 @

Plataforma de telemetria Servidor FTP
EQUYSIS CONAGUA

Antenas de Red Celular
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6. TREN DE MEDICION

El tren de descarga o de valvulas es la combinacion de piezas especiales
indispensables para el control, operacion, cambios de direccion y medicion
hidraulica del consumo de aguas nacionales.

Las siguientes piezas son requisitos obligatorios con las que debe de contar
el tren de medicion:

Pieza Funcion

a) Manédmetro con cola de cochino y valvula de paso Monitorear la presion de trabajo del tren

Expulsar grandes cantidades de aire durante el llenado de la
tuberia Permitir el ingreso de aire durante el vaciado de la
tuberia Barrera para sedimentos o particulas suspendidas
c) Filtro Y para que estas no pasen por el medidor y el sistema

b) Valvula admisora y expulsora de aire con valvula de paso

d) Medidor de flujo Registrar el consumo de agua nacional

EVvitar el contra 1lujo de agua y el registro negativo de
e) Valvula Check o antiretorno consumo de agua

PUede ser de tipo compuerta, mariposa € Incluso bola
depen- diendo del diametro de la tuberia, sirve para
seccionar el tren de medicion y asi proceder con el
mantenimiento del mismo

f) Valvula de seccionamiento

www.equysis.com
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7. RESUMEN

El cumplimiento de la norma como se puede apreciar, no basta con
simplemente adqui- rir e instalar un medidor junto con su unidad de telemetria,
mas bien es la elaboracion o modificacién de todo un tren de descarga, para el
registro correcto y en tiempo real del consumo de agua nacional , por lo cual,
cualquier contribuyente que tienen la obligacion legal de medir sus volumenes
de consumo deben de cumplir con todo lo anteriormente mencionado.

A través y con el apoyo de una unidad prestadora de servicios integrados, que se
encargara de realizar todo el proyecto, desde su levantamiento, suministro de
equipos como lo son de manera principal el medidor y la unidad de transmisién
de datos y de manera secunda- ria, las piezas especiales o valvulas, tuberia,
instalacion eléctrica, obra civil y accesorios, la instalacion de todo lo mencionado
anteriormente conformando asi un tren de descarga de acuerdo a la norma y
hasta la puesta en marcha y validacion de todo del sistema, para que
posteriormente el contribuyente acuda con la unidad de inspeccion y dé el visto
bueno

final del proyecto y se de alta la conformidad del aprovechamiento de agua ante
la CONA-

GUA.

8. CONTACTO

Ing. Adolfo Jimenez
adolfojimenez@wpes.mx

Cel: 81 1385 8050

Cel: 442 258 0269

Sergio Rivera
sergio.rivera@equysis.com

Cel: 55 2271 3490

Cel: 55 2587 7614

Pagina web
Www.equysis.com

www.equysis.com
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